
 

   

        

คู่มือการใช้งาน 
โคมไฟส่องตรวจ LED 9 วัตต์ (พร้อมแบตเตอรร่ีส ารอง) 

รุ่น UQ6001-L3 (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

        

โคมไฟส่องตรวจ LED 9 วตัต์ (พร้อมแบตเตอรร่ีส ารอง) 
รุ่น UQ6001-L3 (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ 

1.ใชส้ ำหรับใหแ้สงสวำ่งในงำนตรวจ/ผำ่ตดั 
2. เป็นโคมไฟผำ่ตดัใหแ้สงสวำ่งแบบลอ้เล่ือน LED แบบแขนสมดุล 
3. ใหค้วำมสวำ่งในระยะกำรใชง้ำนโยกหวัโคมข้ึนลงประมำณ 45 องศำ, ระยะปรับในกำรใชง้ำน 50 ซม. 
4. ใหแ้สงท่ีสม ่ำเสมอ ไม่มีอุณหภูมิและควำมร้อนเกิดข้ึนในขณะท ำกำรผำ่ตดั 
5. ใหค้วำมสวำ่งมำกกวำ่หลอดไฟฮำโลเจนถึง 3 เท่ำ 



 

   

        

คุณลกัษณะทัว่ไป 
1. ฐำนผลิตจำกอลูมิเนียม 5 แฉก เส้นผำ่ศูนยก์ลำง60 เซนติเมตร พร้อมลอ้  
2. แกนเสำผลิตจำกสแตนเลส ปลอดสนิมตลอดอำยกุำรใชง้ำน ควำมสูงประมำณ135 เซนติเมตร จำกฐำน
ลอ้เล่ือน และควำมสูงจำกพื้น ประมำณ 148 เซนติเมตร  
3. แขนโคมไฟปรับข้ึนไดป้ระมำณ 45 องศำ ปรับลงไดป้ระมำณ 60 องศำปรับหมุนไดร้อบแกนประมำณ 
360 องศำ 
4. เส้นผำ่ศูนยก์ลำงโคม 5 เซนติเมตรมีมือจบัพร้อมปลอกยำงซิลิโคนหุม้ส ำหรับน่ึงฆ่ำเช้ือ 
5. เส้นผำ่ศูนยก์ลำงแสงในระยะโฟกสั1 เมตร 
6. ใชห้ลอด LED จ ำนวน 3 ดวงอำยใุชง้ำนของหลอด 50,000 ชัว่โมง 

 
คุณลกัษณะเฉพาะ 

1. ใชก้บัแรงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบั 220 V. 50 Hz. แปลงเป็นแรงดนัไฟฟ้ำกระแสตรงไดไ้ม่เกิน 7.4V. 
2. มีแบตเตอร์ร่ีส ำรองขนำด4.4 A. สำมำรถใชง้ำนกรณีไฟดบัไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ 3 ชัว่โมงใชเ้วลำชำร์ตไฟบำ้น 
220 V. ประมำณ 3-4 ชัว่โมง 
3. ควำมส่องสวำ่งเป็น 45,500 ลกัซ์  ณ ระยะใชง้ำนควำมสูง 41 ซม. 
4. อุณหภูมิพื้นผวิของแสง 4-6,000 เควิน่ 

   
วธีิการใช้งาน  

1. เสียบปลัก๊ไฟ  220 v.  เพื่อจ่ำยไฟเขำ้ชุดกล่องควบคุม 
2. เปิดสวติซ์ POWER ซ่ึงอยูด่ำ้นบนกล่องควบคุม  
3. หมุนปรับ VOLUME  (ปรับควำมสวำ่งของแสงตำมควำมตอ้งกำร) 
4. ก่อนจะปิดโคมไฟใหป้รับ DIMMER หร่ีแสงไฟใหอ่้อนลงก่อนแลว้ค่อยปิดเพื่อป้องกนัหลอดไฟขำด 

และเป็นกำรยดือำยกุำรใชง้ำนของหลอดไฟ 
 
 

หมายเหตุ 
➢ ในกรณีไฟฟ้ำดบัหรือขดัขอ้ง โคมไฟจะตดักำรท ำงำนมำเป็นระบบแบตเตอร่ีส ำรองทนัที เพื่อท่ีสำมำรถ
ใชง้ำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
➢ ในกรณีท่ีใชร้ะบบแบตเตอร่ีส ำรองหมดสนิท จ ำเป็นตอ้งกดสวติซ์เซ็ทเคร่ืองท่ีอยูด่ำ้นใต ้ของกล่อง
ควบคุม โดยใหก้ดคำ้งไว ้ประมำณ 5 วนิำที 

 
 



 

   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท ยูนเิวอร์แซล ควอลติี ้จ ากดั 
เลขท่ี 22 ซอยรำมค ำแหง 8 แยก 2 (หำ้พ่ีนอ้ง) ถนนรำมค ำแหง  แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร.  02-314-1500 (อตัโนมติั 10 คู่สำย) แฟกซ์. 02-314-1800 
E-Mail: sales.universalquality@gmail.com, Web site : www.universal-quality.co.th, Line ID : uq.support 
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